
Montážní návod - řetízkové žaluzie 

1) Uchycení horního profilu žaluzie 
 žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných 

otvorů nasadíme šrouby a dotáhneme. 

 

2) Vyvrtání otvorů pro fixační kolíček 

 do spodního profilu zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro fixační kolíček 

cca 1,5 cm zleva a 1,5 cm zprava. ( vrtákem Ø 3 mm u plastu, Ø 6 mm 

u dřeva), U dřevěných oken do otvoru Ø 6 mm našroubujeme kovovou 

hmoždinku (červík). 

 

 fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu 

povytáhneme směrem nahoru. 

  



3) Napnutí fixační (vodící) struny 

 strunu napneme přes horní koncovky,  

 následně zajistíme a přebytečnou strunu ustřihneme, necháváme cca 

10 cm. 

 

4) Přišroubování úchytu 

 na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklívací lišty, pro upevnění 

úchytu na řetízku.  

 do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. poté nacvakneme 

krytku aretace. 

 

 

5) Dokončení montáže 

 Montáž nasazením plastových krytek převodovek. 

 

 


